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A) Pruvodni zprava

A.1 Identifika€ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby ) . 3 )
RYCHNOVEK - CHODNIK PODEL SILNICE 11/285 NA P.P.C. 10/1 (K.U.RYCHNOVEK)

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemku)
* obec Rychnovek — chodnik podél silnice 11/285
* k.u. Rychnovek parcelni €isla: 10/1, 411/1, 411/2, 398/1

¢) predmét dokumentace
* jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku a doplnéni propojeni chodnik

Stuperni: dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby

Dokumentace je dle zékona ¢. 183/2006 Sb. ve znéni ucinném k 1.1.2018 zpracovana pro
spole¢né tzemni a stavebni fizeni v podrobnosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., pfiloha ¢&. 11

Datum: ¢ervenec 2019

Zakazkové Cislo: 07/s/2019

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

Objednatel: Obec Rychnovek
IC 00273007
Sidlo: Rychnovek 50

552 25 Rychnovek

Zastoupeny: ve vécech smluvnich starostkou obce Veronika Velackova
tel. : 491810 558
e-mail: ou.rychnovek@cmail.cz
ve vécech technickych Ing. Tomas Valasek

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, s.r.o

zgpsané v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 23491
IC 3 27513351
DIC CZ 27513351

Sidlo firmy: Okruzni 948/7
500 03 Hradec Kralové 3
e-mail : hd@highwaydesign.cz
tel. : 495408 921
mobil : 603 163 584
Zastoupeny: jednatelem firmy Ing. Jifim Nyvitem,
autorizovany inzenyr CKAIT (&islo autorizace 0601964)

Vypracoval: Ing. Michal Cepelka autorizovany inzenyr CKAIT (&islo autorizace 0602546)

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
* SO 101 Dopravni plochy
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A.3 Seznam vstupnich podkladi

e ucCelovy mapovy podklad

* katastralni mapa daného uzemi

+ UPo

* projednani navrhu stavby s objednatelem

» Silnice 11/285 Jaroméf — Nové Mésto nad Metuji useky 1,2 a 3 (SO 102 — Silnice 11/285 —
km 16,044 — 21,639) Ing. Miroslav Vétrovsky, ADVISIA s.r.o. DSP/PDPS - 03/2018

e terénni prizkumy zhotovitele

e prfedpisy pro navrhovani a projektovani dopravnich staveb



RYCHNOVEK - CHODNIK PODEL SILNICE 11/285 NA PP.C. 10/1 (K.U.RYCHNOVEK)
A. PROVODNI ZPRAVA, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B) Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
» chodniky podél stavajici komunikace
* v misté pro propojeni chodniku - zeleny pas a vjezdy k bytovému domu (BD)

b) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
» stavbou dotené pozemky se nachazi v plochach :
obytné plochy v¢. ob&anského vybaveni
vefejna zelen
ve v8ech téchto plochach je umoznéno realizovat pési
¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostu a
podzemnich vod
* vzhledem k rozsahu stavby nebylo zjiStovano
d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky priizkum, hydrogeologicky
pruzkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist' (zemnik(), stavebné
historicky prizkum apod.,
* InZenyrsko geologické a hydrogeologicke udaje
o na stavbu neni k dispozici zjednodusena diagnostika vozovky ani IGP dokumentujici
stav podloZi silni¢ni plané
* Dopravné inzenyrské udaje - nebylo provedeno séitani vozidel
* Dendrologicky prizkum- nebyl nutny

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist),
* nejsou

f) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tGzemi apod.,
» stavba se v celém Useku nenachazi v zaplavovém uzemi

g) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
» stavba nema vliv na okolni stavby

h) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
* kaceni a demolice nejsou

i) poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa,
* nebude proveden zasah do pozemku ZPF a LPF

J) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

* v8echny plochy jsou napojeny na stavajici komunikace

» stavba je bezbarierova

» uliéni vpusti jsou napojené na stavajici destovou kanalizaci

k) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

* nejsou
l) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
k.G. Rychnovek 744387

parcela pozemek

adresa nebo hospodareni
se svéfenym majetkem

cislo viastnické pravo vyuZiti druh vyméra

ostatni

10M1 OBEC RYCHNOVEK €. p. 50, 55225 Rychnovek komunikace ostatni plocha 2 641
4111 OBEC RYCHNOVEK C. p. 50, 55225 Rychnovek silnice ostatni plocha 244
41172 OBEC RYCHNOVEK €. p. 50, 55225 Rychnovek silnice ostatni plocha 6 031

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska

398/1  |Kralovéhradecky kraj 58/23, Platice, 50004 Hradec Kralove

silnice ostatni plocha 5229
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m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo,
* nevzniknou nova ochranna a bezpecnostni pasma

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
* nejsou pro danou stavbu pozadovany

0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

« stavba v mistech napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu vyuziva mist stavajicich
napojeni

* napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu je nasledujici
o zacatek v kfizovatce silnic 11/285 a 11l/ 28513 — napojeni na stavajici chodnik
o v mistech vjezdl k BD — chodnik pferusen
o od kfizovatky s MK rekonstrukce chodniku ve stavajici trase
o konec u €p. 8 napojeni na stav

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby utdaje o jejich sou¢asném stavu,
zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci,

¢ nova stavba, zména soucasného stavu

* rekonstrukce stavajicich chodnik podél silnice 11/285

* oprava stavajiciho krytu a doplnéni propojeni chodniku v oblasti

b) ucel uzivani stavby,
* zajisténi bezpelnosti motoristické a nemotoristické dopravy v oblasti

c) trvala nebo doc¢asna stavba,
e stavba trvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimKy z technickych poZadavk( na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych pfedpist a norem,

* nejsou vyjimky
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd,

» pozadavky dotéenych organ((viz. Dokladova ¢ast) byly v pribéhu praci zapracovany do

projektové dokumentace

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrt stavby - navrhova rychlost,
provozni staniCeni, Sifkoveé usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma a chranéna tuzemi apod.,

* celkova délka navrzeného useku je 149 m

* 61 m novy chodnik a 88 m rekonstrukce chodniku

* chodnik 8itka 1,4 az 2,1m

* v8e bez novych ochrannych pasem

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist1),
e bez ochrany

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,
» chodniky jsou jsou odvodnény na pfilehlou komunikaci
« stavba svych charakterem neprodukuje odpady ani emise

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
* zahdjeni stavby a jeji ukonceni je podminéno splnénim podminek uzemniho a stavebniho
fizeni
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* predpoklad investora je stavbu realizovat v terminu mezi 10/2019 — 06/2020

J) zakladni poZadavky na pfedCasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokoncéeni kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném
pfedavani ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),

* nejsou

» stavba bude pfedana jako celek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné FeSeni.
* SO 101 Dopravni plochy
o chodnik — betonova dlazba
o vjezdy k RD — betonova dlazba
o vjezdy k BD — dle stavajicich — Zivicné

B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech
véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové
zatizeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné
pretvoreni,
SO 101 Dopravni plochy
* novy chodnik
o doplnéni propojeni podel BD
o vedeno podél komunikace
o preruSeni v mistech vjezdl k BD
* rekonstrukce chodniku
o oprava stavajiciho krytu a krytd vjezd(
o obruba dana rekonstrukci komunikace 11/285
o na druhé strané parkova obruba nebo stavajici podezdivky plotd
* sadové upravy
o Upravy okolniho terénu v navaznosti na stavbu

b) celkova bilance narok( vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického maxima),
» stavba nespotfebovava zadné energie

c) celkova spotieba vody,
» stavba nespotfebovava vodu

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materidlem,
» stavba neprodukuje odpady
* Nakladani s odpady z vystavby
ovybrany dodavatel stavby je povinen postupovat dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a
o zméné nékterych nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich pFedpist, a
souvisejicich vyhlasek
opfedpokladané vybourané hmoty budou pfednostné recyklovany v zafizenich na recyklaci
odpadu s naslednym pouzitim jako druhotna surovina pro stavebni vyrobu
omaterialy, které nelze vyuzit budou odvedeny na fizenou skladku
omaterialy, které predpokladaji vyskyt nebezpeénych latek(dehet,...) budou odvezeny na
skladku nebezpecénych odpadu

e) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni vefejné komunikacni sité.
* nejsou
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
a) zasady resSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
* snizena vySka obrubniku u vstupl na vozovku a u pfechodd na max. 20 mm
* najezdové rampy u prechodd a vstupl do vozovky jsou navrzeny na délku 1,0m se
sklonem max. 10%
* prachozi prostor za rampou zlstava ve sklonu 2% a minimaini Sifce 1,0m
» Sitka komunikace pro pési ma v celém profilu Sitku minimalné 1400 mm
* podélny sklon komunikace pro pési je maximalné 3,00%
» pficny sklon komunikace pro pési je maximalné 2,00% v celé délce chodniku

b) zasady FeSeni pro osoby se zrakovym postizenim

» TFeSeni vodici linie je po celé délce chodniku (pfirozena vodici linie - stavajici zastavba,
zahradni obrubnik vy8ky 60 mm

* pfistup na komunikaci je oznaen varovhym pasem Sifky 400mm po celé délce snizené
hrany obrubniku az do rozdilu hran 80mm

* varovné pasy jsou navrzeny z kontrastniho materialu vici okolnim plocham (barva Cervena,
okolni plochy $edé, éernd) a jsou provedeny s hmatovou tpravou — TN.TZUS 12.03.04

* sloupy VO se nenachazeji v chodniku neni nutné fesit vizualni kontrast

c) zasady FeSeni pro osoby se sluchovym postizenim
* nejsou zde feSeny nové prechody ani akustické majacky

d) pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérova reseni
e prvky pro varovné pasy
+ véechny prvky z materialu, které spliiuji NV &.163/2002 Sb., TN.TZUS 12.03.04

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

* zajiSténa respektovanim predpist a norem pro projektovani pfisluSnych objekt

» stavba splriuje obecné technické pozadavky na vystavbu, zejména:

+  CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

* Vyhlaska €. 137/1998 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

* Vyhlaska €. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariéroveé uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

« vcetné dalSich predpisl stanovenych v zakoné &. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon)

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) popis soucasného stavu,
* podél silnice 11/285 od Jaromére ke kfizovatce se silnici 111/28513 je oboustranny chodnik
* mezi kfizovatkami se silnicemi 111/285 13 a MK je usek podél silnice bez chodniku
« od kfizovatky s MK smérem na Nové Mésto je jednostranny chodnik ve Spatném
technickém stavu
b) popis navrzeného feseni.
» doplnit propojeni mezi kfizovatkou 11/285 a 111/285 13 a kfizovatkou 11/285 a MK
* zachovat vjezdy k BD

1. Pozemni komunikace

a) vycCet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
* rekonstrukce chodniku
* doplInéni propojeni stavajicich chodnik podél 11/285

b) zékladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:
» kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funk&ni skupina a typ pfiéného uspofradani,
o chodnik, funkéni tfida D, jednostranny sklon
* parametry a zdGvodnéni trasy,
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o S§irka 1,4m az 2,1m délka 61m novostavba a 88 m rekonstrukce
o trasa pfima dle stavajiciho stavu a prosté oblouky u kfizovatek
o trasa kopiruje stavajici komunikaci
* navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,
o bez zemniho télesa, stezky komunikace v urovni stavajiciho terénu (nivelety)
* vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
o chodniky — pro pési provoz a ob&asnou udrzbu

2. Mostni objekty a zdi
* nejsou soucasti stavby

3. Odvodnéni pozemni komunikace
* odvodnéni chodniku je dano pficnym a podélnym sklonem k pfilehlé komunikaci
* na komunikaci jsou stavajici a doplnéné uli¢ni vpusti zausténé dale do destové kanalizace
jako za stavajiciho stavu

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
* nejsou soucasti stavby

5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
* nejsou soucasti stavby

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zarizeni,
* nejsou soucasti stavby

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,
e budou pfesunuty a nové osazeny stavajici svislé dopravni znacky

c¢) verejné osvétleni,

» stavajici bez uprav
d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichti na komunikace a umozZnéni jejich migrace pfes
komunikace,

* nejsou pouzity

e) clony a sité proti osinéni.
*  nejsou pouzity

7. Objekty ostatnich skupin objektu
nejsou obsazeny

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni,
» uliéni vpusti a pfipojky
» uliéni vpusti standardni betonové, pfipojky DN 200

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
* neobsahuje technologické zafizeni

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Struény popis koncepce pozarni bezpec¢nosti z hlediska predpokladaného stavebniho
reseni a zpusobu vyuziti stavby:

a) reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Resené objekty nemaji Zadny vliv na stavajici odstupové vzdalenosti a nevytvareji nové

b) feseni evakuace osob a zvirat

Pro danou stavbu neni vyZadovano

c) navrzeni zdroju pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek

Pro danou stavbu neni vyZadovano

d) vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpec¢nostnimi zafizenimi
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Pro danou stavbu neni vyZadovano
e) feseni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
+ komunikace jsou feSeny s ohledem na zajisténi pozadovaného pristupu dle &l.3.4 CSN 73
0833
» stavajici moznosti protipoZarniho zasahu nejsou omezeny
f) zabezpeceni stavby €i uzemi stavbou pozarni ochrany, pokud to odivodnuji pozadavky
na zachranné a likvidaéni prace nebo ochranu obyvatelstva
Neni vyzadovano

* Chodnik

o Ucel stavby stezka pro pési

o druh komunikace rekonstrukce a doplnéni ucelové
komunikace pro nemotorovou dopravu

o pristupova komunikace k objektim stavba neni pfistupovou komunikaci

o Sifka stezky 1,4-2,1m

o Kkryt stezky zpevnény

o unosnost stezky pro vozidla udrzby

o nastupni pozarni plochy stavba nevyzaduje

o omezeni stavajicich nastupnich ploch v kontaktu se stavbou nejsou nastupni
plochy

o omezeni prUjezdu vozidel IZS stavba neomezuje prujezdy vozidel

o materialové feSeni betonova dlazba

Nejsou kladeny zvlastni pozadavky na pozarni zabezpeceni béhem realizace stavby. Dodavatel
stavby dodrzi po celou dobu provadéni vystavby veSkeré protipozarni a pfislusné predpisy,
zejména zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Pfi provadéni uzavirek a omezeni silni¢ni
dopravy budou respektovany predepsané pozadavky na prijezdny profil a nosnost.

Pfedepsané pozadavky musi splnit vS8echny komunikace s dopravnim omezenim vyvolané

stavbou, stejné jako veskeré vyznacené objizdné trasy v pfipadé uzavirek.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
» stavba svym charakterem nepotfebuje tepelnou ochranu a usporu energie

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Zasady FeSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradnost apod.).

» vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady
o charakter stavby nevyZaduje
* hluk, vibrace, prasnost
o provoz neprodukuje
e provoz po dobu vystavby
o zdakladnim vychozim opatfenim je zkraceni doby vystavby na optimum dle
technologickych postupl s minimalnimi rezervami s ohledem na zZivotni prostfedi dle
jejich samostatnych spravnich rozhodnuti
o pfirealizaci stavby dodavatel provede opatfeni k minimalizaci negativnich vlivli na
Zivotni prostfedi ve vztahu k okolnimu prostfedi, zejména k omezeni hlu¢nosti a
prasnosti (napf. pouziti mechanismu, doprava, vylou€eni stavebnich praci v no¢nich
hodinach, resp. ve dnech pracovniho klidu)
o vzhledem k pfedpokladanému provozu nebudou prekroeny hlukové limity ve vnitinim a
venkovnim chranéném prostoru staveb
© bude vylou€eno negativni ovlivnéni vodnich zdroji a vodnich tokud
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,

charakter stavby nevyzaduje ochranu

b) ochrana pred bludnymi proudy,

charakter stavby nevyZaduje ochranu

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

charakter stavby nevyzaduje ochranu

d) ochrana pfed hlukem,

charakter stavby nevyzaduje ochranu

e) protipovodriova opatreni,

charakter stavby nevyZaduje ochranu

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

charakter stavby nevyzaduje ochranu

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

pFipojky uli¢nich vpusti,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

pFipojky DN 200

B.4 Dopravni reSeni

Clenéni a popis :

zacatek v kfizovatce silnic 11/285 a 111/ 28513

uprava narozniho oblouku kfiZzovatky a navedeni na doplnénou ¢ast propojeni chodniku u
BD ke kfizovatce 11/285 a MK

Sitka chodniku na 2,1m, délka cca 61m

v mistech vjezdl k BD — chodnik pferusen, vjezdy Zivicné

od kfizovatky s MK rekonstrukce chodniku ve stavajici trase

silniéni obruba je soucasti projektu Silnice 11/285 Jaroméfr — Nové Mésto nad Metuiji

Sifka chodniku na 1,4m az 2,1m délka cca 88m

soucasti chodniku vjezdy na pfilehlé pozemky

konec u ¢p. 8 napojeni na stav

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni tpravy,

vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepfedpokladaji velké pfesuny zemin
budou upravena mista dotéena stavbou

b) pouZité vegetacni prvky,

budou ozelenény stavajici zelené plochy dotéené stavebnimi Upravami

¢) biotechnicka opatreni.

nejsou pouzity

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdus$i, hluk, voda, odpady a plda,

stavba svym charakterem a velikosti nema vliv
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b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
¢ stavba nema vliv

¢) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
* nejsou v rozsahu stavby

d) pusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,
* na stavbu nebylo nutné zjiStovaci fizeni

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu napinéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

* nebylo nutné, nebylo vydano

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
« stavba nevyzaduje ochranna a bezpecnostni pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva - vzhledem k
charakteru stavby neni poZadovano

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
» stavba nevyZaduje pfipojeni na energii, plynovody, vodovody
* pfi vystavbé nebude potfeba dalSich zdrojl

b) odvodnéni staveniste,
« vzhledem k velikosti a charakteru staveb neni nutné rfesit odvodnéni stavenisté

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
o stavba podél silnice 11/285

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

» Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro
dopravu materialu tak, aby stavba mohla byt fadné a bezpeéné provadéna

* Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod.

* Nesmi také dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

* Nesmi také dochazet k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

» Zafizeni stavenisté a misto deponie si projedna zhotovitel stavby v navaznosti na svych
dispozicich a harmonogramu.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
* nejsou potfeba souvisejici asanace a demolice

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),
* obvod stavenisté je navrzen v pasech 1m za nové budované plochy
* dale je obvod stavenisté navrzen s hranou uprav

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
* nejsou
h) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

» vybrany dodavatel stavby je povinen postupovat dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a souvisejicich
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vyhlasek

predpokladané presuny hmot, které nelze vyuzit do novych konstrukci vozovek a nasypu
nebo je nebude mozné nabidnout k dalSimu vyuziti(pouze opravnéné osobé) budou
odvedeny na fizenou skladku

materialy, které predpokladaji vyskyt nebezpecnych latek (dehet,...) budou odvezeny na
skladku nebezpecénych odpadu

zhotovitel stavby dolozi pfi kolaudaci zplsob uloZeni vSech odpadd, které vznikly pfi
provadéni stavby

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

vzhledem k rozsahu a charakteru jsou bilance minimalni, bez nutnosti zfizeni specialnich
ploch

J) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

zivotni prostiedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby do€asné zhorseno
vlivem zasobovani stavby stavebnim materialem dojde k nartstu hluénosti a prasnosti
organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co
nejkratsi Casovy usek.

nakladani s odpady bude dle zakona ¢. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(”.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

v zasadé jde o dodrzovani pfedepsanych technologii, respektovani vSeobecnych a
zvlastnich dodacich podminek staveb pozemnich komunikaci a respektovani technickych
kvalitativhich podminek staveb pozemnich komunikaci

dale jde o proskoleni pracovnikl o zasadach bezpecnosti prace, dodrzovani pravidel o
praci se stroji a pouzivani pfisluSnych ochrannych pomucek

musi byt zabranéno vstupu na stavbu neopravnénym osobam

stavba musi byt fadné oznaéena a osvétlena

zvlastni pozornost musi byt vénovana vyty&eni vSech stavajicich inZenyrskych siti a
nasledné praci v jejich blizkosti

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce
100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

vnitfni i vnéjSi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena vodici linie
pro osoby se zrakovym postiZzenim

do prachoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné prekazky

predméty, stavby pro reklamu a informacéni nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné
konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad
pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hdl jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a
ve vySi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici
pudorysny prumét prekazky, popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys prekazky nejvyse o
200 mm

takto musi byt zabezpec€eny také pfedméty a konstrukce s bo&nimi sténami nesahajicimi az
k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,

oznaceni pracovnich mist na PK bude oznaceno dle TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni
znaceni na PK

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a
vyluky; opatfeni proti t¢ink(m vnéjsSiho prostfedi pri vystavbé apod.,

nejsou

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

bude umisténo na pozemcich stavby
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p) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Podrobny €asovy plan stavby zpracuje zhotovitel v ramci nabidky dodavky stavby. Stavba
predpoklada ¢lenéni do nékolika etap.
1.etapa - bouraci a pfipravné prace a IS - cca 1 tyden
« zarfizeni stavenisté
« pfiprava uzemi

2.etapa - vystavba zpevnénych ploch - cca 2 tydny
» realizace dopravnich ploch

3.etapa - dokon&ovaci prace - cca 1 tyden
» realizace dopravniho znaceni

» terénni a sadové upravy

« zruSeni zafizeni stavenisté
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce:

Misto:
Kraj:
Stupen:

Datum:

Zakazkové cislo:

Objednatel:

Sidlo:

Zastoupeny:

Zhotovitel:

Sidlo firmy:

Zastoupeny:

Vypracoval:

RYCHNOVEK - CHODNIK PODEL SILNICE 1285 NA P.P.C. 10/1
(K.U. RYCHNOVEK)
SO 101 DOPRAVNi PLOCHY

Rychnovek

Kralovéhradecky

dokumentace pro vydani spole€ného povoleni stavby
Cervenec 2019

07/s/2019

Obec Rychnovek
IC 00273007

Rychnovek 50
552 25 Rychnovek

ve vécech smluvnich starostkou obce Veronika Velackova
tel. : 491 810 558

e-mail: ou.rychnovek@cmail.cz

ve vécech technickych Ing. Tomas Valasek

HIGHWAY DESIGN, s.r.o

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 23491
IC 27513351

DIC CZ 27513351

Okruzni 948/7
500 03 Hradec Kralove 3

e-mail : hd@highwaydesign.cz
tel.,fax, zazn. : 495 408 921
mobil : 603 163 584

jednatelem firmy Ing. Jifim Nyvitem,
autorizovany inZzenyr CKAIT (Cislo autorizace 0601964)

Ing. Michal Cepelka _
autorizovany inzenyr CKAIT (Cislo autorizace 0602546)

2. ZAKLADNi UDAJE

2.1. Pfredmét dokumentace

. dokumentace je zhotovena pro ucely vydani spoleéného tzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni

« budou rekonstruovany stavajici chodniky a doplnéna ¢ast chodniku mezi nimi

« navrhem se zasadné nemeéni zplsob vyuziti stavajicich ploch
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2.2. Podklady

ucelovy mapovy podklad

katastralni mapa daného uzemi

UPo

projednani navrhu stavby s objednatelem

Silnice 11/285 JaroméF — Nové Mésto nad Metuji useky 1,2 a 3 (SO 102 — Silnice 11/285 —
km 16,044 — 21,639) Ing. Miroslav Vétrovsky, ADVISIA s.r.o. DSP/PDPS - 03/2018
terénni prdzkumy zhotovitele

pfedpisy pro navrhovani a projektovani dopravnich staveb

2.3. Stavajici stav

v feSeném uUseku podél silnice 11/285 od Jaromére ke kfizovatce se silnici 111/28513 je
oboustranny chodnik

mezi kfizovatkami se silnicemi 111/285 13 a MK je usek podél silnice bez chodniku

od kfizovatky s MK smérem na Nové Mésto je jednostranny chodnik ve Spatném
technickém stavu

3. SO 101 _DOPRAVNIi PLOCHY

3.1. Priprava uzemi

sejmuti drnu pod navrhovanymi plochami

vybourani stavajicich zpevnénych ploch a obrubnikl uréenych k odstranéni

zemni prace do Urovné zemni plané nové navrzenych konstrukci vozovek a chodnikl
predpokladané vybourané hmoty budou pfednostné recyklovany v zafizenich na recyklaci
odpadu s naslednym pouzitim jako druhotna surovina pro stavebni vyrobu

materialy které nelze vyuzit budou odvedeny na fizenou skladku

materialy, které pfedpokladaji vyskyt nebezpeénych latek (dehet,...) budou odvezeny na
skladku nebezpecénych odpadu

demontaz stavajicich dopravnich znacek

3.2. Chodniky a vjezdy

zacatek v kfizovatce silnic 11/285 a Ill/ 28513

uprava narozniho oblouku kfizovatky a navedeni na dopinénou €ast propojeni chodniku u
BD ke kfizovatce 11/285 a MK

Sitka chodniku na 2,1m, délka cca 61m

v mistech vjezdl k BD bude chodnik pferusen, a budou zde varovné pasy u vstupu na
vozovku se snizenym obrubnikem

vjezdy jsou navrzeny Ziviéné

od kfizovatky s MK rekonstrukce chodniku ve stavajici trase

silniéni obruba je soucasti projektu Silnice 11/285 Jaromér — Nové Mésto nad Metuji

na druhé strané parkova obruba nebo stavajici podezdivky plotd

Sitka chodniku na 1,4m az 2,1m délka cca 88m

soucasti chodniku 3 vjezdy na pfilehlé pozemky

ve vjezdech zesilena konstrukce a varovny pas

odvodnéni chodnikd a vjezdl bude zajisténo pomoci pfinych a podélnych sklonl na
pfilehlé plochy komunikaci

podél nové obruby bude opraven pas Zivice

Bezbariérové prvky

shizena vyska obrubniku u vstupli na vozovku a u mist pro pfechazeni na max. 20 mm
najezdové rampy u prechodl a vstupu do vozovky jsou navrZzeny na délku 1,0m se
sklonem max. 10%

feSeni vodici linie je po celé délce chodniku (pfirozena vodici linie - stavajici zastavba,
zahradni obrubnik vysky 60 mm

-2-
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. pfistup na komunikaci je oznacen varovnym pasem Sifky 400mm po celé délce snizené
hrany obrubniku az do rozdilu hran 80mm
« varovné pasy jsou navrzeny z kontrastniho materialu vuci okolnim plocham a jsou
provedeny s hmatovou upravou

3.3. Vytycéeni
. vytyeni je dano pomoci te¢nového polygonu daného body v soufadnicich JTSK a od
stavajicich(novych) obrub silnice 11/285

3.4. Dopravni znac¢eni

Vodorovné dopravni znac¢eni
« bez znaceni

Svislé dopravni znaceni
« Vv mistech nového chodniku budou pfesunuty stavajici znacky za chodnik
« znacky budou osazeny dle TP 65 a pfisluSsnych norem

3.5. Odvodnéni

. je respektovana stavajici koncepce odvodnéni, kdy se v Uzemi nachazi omezené
mnozstvi vpusti napojenych do destové kanalizace

« navrzené uliéni vpusti jsou betonové prefabrikované, s litinovou mfizi, kalovym kosem a
vysokym odtokem

« jsou napojeny pripojkami z DN 200 do stavajici destové kanalizace

« napojeni budou provedena navrtanim profilu

3.6. Konstrukce zpevnénych ploch

. nové konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny dle TP 170 - Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci

« minimalni poZadovana hodnota modulu pfetvarnosti podloZi zeminy je E qer,2 = 45 MPa

« na tuto hodnotu jsou navrzeny vSechny konstrukce komunikaci, miru zhutnéni plané je
pfed provadénim konstrukci komunikaci nutno ovéfit zkouSkami, které provede
autorizovana zkudebna (laboratof)

Konstrukce A — chodniky - dlazdéné
(katalogovy list D2 - D - 1, TDZ CH)

bet. zamkova dlazba DL 60 mm (CSN 73 61 31)
loze L 30 mm (CSN 73 61 26)
Stérkodrt SD 150 mm (CSN 73 61 26)
celkem 240 mm

Konstrukce B — vjezdy- dlazdéné

(katalogovy list D1 - D - 1, TDZ VI)
bet. zamkova dlazba DL 80 mm (CSN 73 61 31)
loze L 40 mm (CSN 73 61 26)
kamenivo zpevnéné cementem SC 8/10 120 mm (CSN 73 61 24)
Stérkodrt SD 150 mm (CSN 73 61 26)
celkem 390 mm

Konstrukce C - vozovka

((katalogovy list D1 - N -6, TDZ V)
asfaltovy beton ACO11 40 mm (CSN EN 13108-1)
asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm (CSN EN 13108-1)
stavajici vrstvy
celkem 100 mm
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Konstrukce D — vjezd
(katalogovy list D1 - N - 6, TDZ V)

asfaltovy beton ACO11 40 mm (CSN EN 13108-1)
asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm (CSN EN 13108-1)
stabilizace cementem SC 8/10 120 mm (CSN EN 14227-1)
stérkodrt SDa 200 mm (CSN 73 61 26)
celkem 420 mm

Vzory materialt:

chodniky bet. dlazba dI. 0,2m x §. 0,1m x v. 0,06m pfirodni

reliéfni BZD pro nevidomé, barva kontrastni k chodniku (varovné pasy) barva ¢ervena

vjezdy bet. dlazba dl. 0,2m x 8. 0,1m x v. 0,08m pfirodni

parkovy obrubnik bet. obrubnik dl.1,0m x v.0,2m x t.0,08m

silni€ni obruby - betonové 0,25x0,15x1,0 a snizené 0,15x0,15x1,0, pro radiusy R 1a2 - dle radiusu
- pro vétsi poloméry budou obrubniky nafezany

3.7. Ochrana a prelozky inzenyrskych siti

Obecné pozadavky

« pfi realizaci stavby budou dodrzeny pozadavku spravcu siti

« jejich vyjadfeni projektant na vyzadani pfeda vybranému dodavateli stavby pfed
zahgjenim zemnich praci

. investor nebo dodavatel zajisti pfed zahajenim zemnich praci vyty&eni a provéfeni viech
stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci, vyty&eni musi byt fadné zaznamenano ve
stavebnim deniku

« dodavatel nesmi zahaijit vykopové prace pied vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni
zastupci spravcu prislusnych siti

. Vv pfipadé potfeby budou mista dotyku stavby na stavajici IS odkryta ruéné kopanymi
sondami

« vykopové prace budou provadény tak, aby nedoslo k poSkozeni podzemnich vedeni,
zvySené opatrnosti je tfeba dbat pfi pracich nad vdemi trasami IS vedenych v soubé&hu i
pfi jejich kFizeni

« v ochrannych pasmech IS nebudou pouzivany mechanizaéni prostfedky

« zemni prace zde provadét ruén&, nebude pouzivano strojni hutnéni, ochranna pasma
kabell budou dodrzena, jejich kryti nebude snizovano

« odkryta vedeni IS budou zabezpecena proti poskozeni, pfed zahozem odkrytych vedeni
dodavatel zajisti provedeni kontroly jejich stavu spravcem sité (zaznamenat do
stavebniho deniku)

« pfi realizaci stavby bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni

« stavajici podzemni sité jsou v projektu zakreslena pouze orientaéné !

Dotyk stavby na inzenyrské sité

. kanalizace a odvodnéni — Uprava povrchovych znakd, doplnéni vpusti
« vefejné osvétleni — nebude upravovano

« elektro — za stavajiciho stavu nebude upravovano

« vodovod — nebude upravovan

« plyn — nebude upravovan

« telekomunikace — nebude upravovano

3.8. Terénni a sadové upravy

Na plochach dotéenych stavbou bude vyset parkovy travnik. V pfipadé nutnosti bude
stanovisté pfipraveno s doplnénim ornice. Po dokonCeni stavby bude stavajici porost
odstranén chemicky, plocha bude ohumusovéana, rozhrnutd ornice znovu chemicky
odplevelena a teprve poté bude vyset travnik.
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UPOZORNEN :
PRUBEH PODZEMNICH SiTi JE ZAKRESLEN POUZE R
INFORMATIVNE PODLE VYJADRENI JEJICH SPRAVCU.
PRO ZJISTENI PRESNE POLOHY SITE JE NUTNE
POZADAT SPRAVCE O VYTYCENI.

VYTYCOVACI BODY S-JTSK:

X Y
VB 1 1027342.76 629410.49
VB 2 1027359.54 629411.49
VB 3 1027360.24 629380.66
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VB 6 1027358.15 629363.98
VB7 1027361.37 629358.50
VB 8 1027366.26 629358.01
VB 9 1027372.35 629355.26
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